
PROGRAM  : PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 
KEGIATAN  : PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN  

LINGKUNGAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 
PAKET PEKERJAAN  : REHAB RUMAH DINAS KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO 
 

Pekerjaan Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Gorontalo meliputi : 

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

1. PEKERJAAN PERSIAPAN 

2. REHAB RUMAH DINAS TYPE 57 8 UNIT 

3. REHAB RUMAH DINAS TYPE 75 24 UNIT 

4. PEKERJAAN LAIN-LAIN 

B. LOKASI PEKERJAAN  

Lokasi Pekerjaan Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Gorontalo terletak di Jalan 

Tinaloga Kabupaten Bone Bolango.  

C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi 

Gorontalo direncanakan 120 (seratus dua puluh) hari kalender 

D. SUMBER PENDANAAN 

Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) pada RKA Tahun 

2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 

E. HARGA PERKIRAAN SENDIRI 

Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp. 1.768.875.000,-  (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam 

Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 

F. PEKERJAAN UTAMA 

1. PEKERJAAN PERSIAPAN 

1. Papan Proyek 

2. Alat Bantu / Steling / Perancah 

3. Biaya K3 Konstruksi 

2. REHAB RUMAH DINAS TYPE 57 8 UNIT 

I. PEKERJAAN PEMBONGKARAN 

1. Pek. Pembongkaran Atap 

2. Pek. Pembongkaran Plafon 

3. Pek. Pembongkaran Lantai Keramik 

4. Pek. Pembokaran Diding Kramik 

5. Pek. Pembongkaran Bak Mandi 

 



II. PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP 

1. Pek. Rangka Atap Baja Ringan 

2. Pas. Gording 5/7 Kayu KLS II 

3. Pek. Lisplank GRC 20 cm 

4. Pek. Pemasangan Seng Gelombang Warna Merah 

5. Pek. Nok/Bumbungan 

III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 

1. Pek. lantai kerja beton mutu fc = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm 

2. Pas. 1 M2 lantai Keramik ukuran 20cm x20cm 

3. Pek. Pemasangan Dinding Keramik 20 x 25 Cm 

IV. PEKERJAAN PLAFOND 

1. Pek. Rangka Plafond Kayu 

2. Pek. Penutup Plafond Gypsum Tbl 9 mm 

V. PEKERJAAN KOSEN, PINTU / KACA / JENDELA + PENGGANTUNG  

1. Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kls II 

2. Pas. Kunci Tanam 2 Slaag 

3. Pas. Engsel Pintu 4 Inch ( 1 Buah/pintu ) 

4. Pas. Mata Karan 

5. Pas. Bak Air Tarazzo 

VI. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 

1. Pas. Instalasi Titik Lampu 

2. Pas Lampu Downlight LED 12 Watt 

3. Pas Lampu Downlight LED 7 Watt 

VII. PEKERJAAN PENGECETAN 

1. Pek. Pengecetan Dinding Lama 

2. Pek. Pengecatan Plafond 

3. Pek. Pengecatan Kayu (Mengkilap) 

3.  REHAB RUMAH DINAS TYPE 75 24 UNIT 
I.  PEKERJAAN PEMBONGKARAN 

1. Pek. Pembongkaran Atap 

2. Pek. Pembongkaran Plafon 

3. Pek. Pembongkaran Lantai Kramik KM/WC 

4. Pek. Pembongkaran Dinding Kramik KM/WC 

5. Pek. Pembongkaran Bak Mandi 

II. PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP  
1. Pas. Rangka Atap Baja Ringan 

2. Pas. Gording 5/7 Kayu KLS II 

3. Pek. Pemasangan Lisplank GRC T = 20 Cm 

4. Pek. Pemasangan Seng Gelombang Warna Merah 

5. Pek. Bumbungan Atap Seng 

  



III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 
1. Pek. lantai kerja beton mutu fc = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm 
2. Pas. Lantai Keramik Ukuran 20cm X 20 cm 
3. Pas. Lantai Keramik Ukuran 20cm X 25 cm 

IV. PEKERJAAN KOSEN, PINTU / KACA / JENDELA + PENGGANTUNG 
1. Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kls II 
2. Pas. Kunci Tanam 
3. Pas. Engsel Pintu 4 Inch ( 3 Buah/pintu ) 
4. Pas. Grendel Pintu 
5. Pas. Mata Karan 
6. Pas. Bak Air Tarazzo 

V. PEKERJAAN PLAFOND 
1. Pek. Rangka Plafond Kayu KLS II 
2. Pek. Penutup Plafond Gypsum Board tbl 9 mm 

VI. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 
1. Pas. Instalasi Titik Lampu 
2. Pas. Lampu Downlight LED 7 Watt Warna Putih 
3. Pas. Lampu Downlight LED 12 Watt Warna Putih 

VIII. PEKERJAAN PENGECETAN 
1. Pek. Pengecetan Dinding Lama 
2. Pek. Pengecatan Plafond 
3. Pek. Pengecatan Kayu (Mengkilap) 

4. PEKERJAAN LAIN-LAIN 
1. Pek. Pembersihan Akhir 
2. Pek. Administrasi dan Dokumentasi 
3. As Built Drawing 


